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BESCHREIBUNG ANWENDUNG

VORTEILE

 ▪ Löst organische Verstopfungen wie 
Lebensmittelreste, Fette, Haare u.v.m. 

 ▪ Entwickelt keine gefährlichen Dämpfe 

 ▪ Greift keine Rohrleitungen und Dichtungen an 

 ▪ Wirkungsvoll und einfach in der Anwendung

Grundreinigung: 1 Teil SR-1000® in 3 Teilen heißes Wasser 
(90–95°C) lösen und in den verschmutzten Systemen 15-60 
Minuten einwirken lassen. 

Die Wirkung setzt selbsttätig sofort ein. 

Vorbeugung: 1 Teil SR-1000® in 5 Teile heißes Wasser lösen 
und einwirken lassen. 

Nach jeder Reinigung mit reichlich Wasser spülen. Nicht in 
Aluminiumgefäßen oder Mikrowellengeräten erwärmen. Nur 
in den Abfluss geben. 

Kann bei speziellen Kunststoffen (z.B. Becken aus Acryl oder 
Corian) Verfärbungen hervorrufen.

SR-1000® beseitigt organische Ablagerungen wie Lebens-
mittelreste, Fette, Kalkseife und Haare aus Abflüssen und 
Rohrleitungen. 

Der kraftvolle Reiniger durchdringt selbst festgesetzte Ver-
stopfungen in kurzer Zeit, ohne Rohrleitungen und Dichtun-
gen anzugreifen. 

SR-1000® ist einfach und sparsam in der Anwendung und 
entwickelt keine gefährlichen Dämpfe.

Kraftvoller Reiniger für Rohrleitungen

ABFLUSS- UND ROHRREINIGER

SR-1000®
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